ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку принтеров термотрансферных 
Наименование: Принтер термотрансферный 

Количество:  2 шт.

Технические характеристики:
	Принтер термотрансферный Zebra ZT410 или эквивалент

	Метод печати
	Термопечать, термотрансферная печать

	Разрешение печати, dpi
	300

	Максимальная скорость печати мм/сек
	356

	Максимальная ширина печати, мм
	104

	Максимальная длина печати
	3968

	Интерфейс
	USB, Ethernet

	Объем оперативной памяти, Мб
	256

	Флэш-память, Мб
	512

	Языки управления принтером
	EPL, ZPL

	Внутренний диаметр рулона этикеток, мм
	76

	Внешний диаметр рулона этикеток, мм
	203

	Внутренний диаметр рулона ленты, мм
	25,4

	Внешний диаметр рулона ленты, мм
	81,3

	Поддерживаемые операционные системы
	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Windows 7, Windows 10

	Температура эксплуатации, (С
	+5…+40

	Масса, Кг
	12-20


Общие требования, предъявляемые ко всему поставляемому  товару.
Поставщик вместе с оборудованием должен предоставить следующие действующие сертификаты на поставляемое оборудование, подтверждающие необходимые заказчику уровень безопасности товара, а также его потребительские свойства: Сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа России: Требования безопасности. Часть 1. Общие требования), ГОСТ Р  51318.22-99 (Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний), ГОСТ Р 51318.24-99 (Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний).
Поставляемая техника должна быть новая, не иметь следов использования и ремонта, находиться в неповрежденной упаковке производителя товара. 
Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Предоставление документации и руководств пользователя в виде копий недопустимо. 
Гарантийный срок Поставщика устанавливается не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 


Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом задании установлены под условием «или эквивалент».

